Nová bioplynová stanice ve Stonavě


Firma GASCONTROL, společnost s r.o. získala a zrealizovala zakázku vyhlášenou zemědělcem panem Radkem Kochem na výstavbu bioplynové stanice ve Stonavě okr. Karviná za cca 60 mil. Kč.


Hlavním cílem celé akce je likvidace živočišných odpadů, výroba tepla a elektrické energie z kogenerační jednotky, která spaluje vzniklý upravený bioplyn a v neposlední řadě získání kvalitního hnojiva pro zemědělské účely.


Bioplynová stanice je čistě zemědělská, což představuje zpracování živočišných odpadů z chovu vepřů a kukuřičné siláže. Jedná se o dvoustupňovou stanici, kterou tvoří 4 nádrže - 1. fermentor, 2. fermentor, sklad s dohníváním a sklad fugátů. Nádrže jsou ocelové, zaizolované a zastřešené střešním systémem fy SATTLER GmbH. Strojovna tepla a strojovna plynu včetně velínu jsou umístěny ve staré rekonstruované konírně areálu fy  FARMA STONAVA s.r.o.


Stavba byla zahájena v dubnu 2008 a zkušební provoz byl již zahájen v měsíci srpnu, což představuje pouze 4 měsíce (běžně trvá zahájení provozu po 6 až 8 měsících)! Bioplynová stanice je dosud provozována bez jakýchkoliv problémů.


Hlavním subdodavatelem této realizace bioplynové stanice byla společnost FERM GAS, a.s., nádrže dodávala firma KOHIMEX, s.r.o. a stavební část realizovala FARMA STONAVA s.r.o.


Základní technické údaje stanice :

denní vsázka


35 t

spotřeba plynu

205 m3/hod

elektrický výkon

580 kW

tepelný výkon

545 kW             
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