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· Adria Max s výměníkem – Tradiční tvar kamen s opláštěním s béžovou dlažbou , popř. celoplechová varianta, výkon až 13,7 kW (z toho do výměníku až 7,3 kW), dodávají se i ve variantě bez výměníku (ten je odnímatelný), terciální spalování zvyšuje účinnost a snižuje spotřebu paliva, cena 19.920,- Kč! 
· Adria II s výměníkem – Malá výměníková kamna tradičního tvaru opět ve dvou variantách (celoplech, béžová dlažba), celkový výkon kamen s výměníkem je až 10,5 kW, terciálním spalováním dosahují účinnosti až 83%, spalovací komora vyložená Vermecullitem, dodávají se i ve variantě bez výměníku (výměník je odnímatelný), k výměníku je možno dokoupit vychlazovací smyčku, jako ochranu před přetopením v případě vypadnutí elektrického proudu 
· Varde rund II – Kamna nižší třídy přináší příjemnou tepelnou pohodu do domova a zaujmou svým zajímavým moderním designem. Komfort nabízí především regulací primárního a sekundárního přívodu vzduchu. Výkon kamen je až 7,5 kW. 
· Trentino – Netradiční řešení kamen připomíná skandinávské modely. Díky dostatečně široké spalovací komoře lze topit i většími poleny. I přesto, že se jedná o kamna nižší třídy, nabízí terciální spalování, díky kterému ušetříte palivo. Výkon kamen je až 8,7 kW 
· Vaasa plus II, III, IV, V, VI – nová řada kamen Vaasa plus přináší mnoho designových prvků usnadňujících ovládání, jako např. značení primárního a sekundárního vzduchu (P a S), přísun vzduchu (min – max). Hlavním rozdílem je však řešení spalovací komory, kterým kamna docilují vyšší účinnosti a výkonu (7,5 kW) 
· Elsass Rainbow – Krbová stavebnice tvořená obkladem z odlehčeného betonu. Dodává se kompletně s krbovou vložkou Esprit II. Kompletní stavba zabere cca 2 hodiny. Obkladový kámen je broušený přírodní pískovec. Stavebnici lze barevně upravit podle požadavku zákazníka a barevnosti interiéru. Možnost napojení externího přívodu vzduchu. 
· Rhone Rainbow – Rohová varianta Elsass rainbow 
· Genua II – Krbová stavebnice tradičního tvaru tvořená obkladem z odlehčeného betonu, masivní dřevěnou římsou a broušeným kamenem. Dodává se včetně krbové vložky Komfort II. Díky externímu přívodu vzduchu se hodí i do nízkoenergetických staveb. Barvu obestavby si zákazník může zvolit sám dle dispozic svého interiéru. 
· Esprit II – Jednoplášťová krbová vložka. Spalovací komoru tvoří 5 cm šamot, který velmi dobře akumuluje teplo. Vložku lze zakoupit samostatně, popř. v kombinaci s krbovou obestavbou z naší nabídky. Díky externímu přívodu vzduchu se hodí zejména do nízkoenergetických či pasivních staveb. Výkon je až 8,3 kW 
· Komfort II – Jednoplášťová krbová vložka s velkým topeništěm, ve kterém můžete topit i velkými poleny. Spalovací komora je tvořena 5cm šamotovou vyzdívkou, která má velmi vysokou akumulaci tepla. Externí přisávání vzduchu je velmi vhodné do nízkoenergetických či pasivních staveb. Výkon krbové vložky je až 8,8 kW. 
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